视觉环境评价方法
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国家技术监督局1990—07—31批准  1991—03—01实施
1  主题内容与适用范围
    本标准规定了评定室内视觉环境质量的基本方法与步骤。
    本标准适用于启用后的建筑设施室内以阅读、书写、或类似活动为主要作业内容的工作场所视觉环境的评价。
2  评价方法
    本方法藉助评价问卷考虑视觉环境中多项已知的影响人的工作效率与心理舒适的因素，确定各个项目偏离满意状态的程度，进而通过评分系统算出各个项目评分以及一个视觉环境指数，用以指示视觉环境存在的问题以及总的质量水平。
2．1  评价问卷
    评价问卷涉及视觉环境中十项已知的影响人的工作效率与心理舒适的因素，每个项目包含“满意”、“不太满意”、及“不满意”三种可能状态，由评价人员使用问卷进行现场观察与判断，投票确定各个评价项目所处的条件状态。评价问卷形式见表1。
表1  评价问卷
    a．  请利用这个问卷评价一下这个室内的视觉环境状况。
    b．  请先对室内做一次总的观察，然后任选一个工作位置就座，逐项填写问卷。
    c．  请从这个室内的实际用途出发进行一切判断。根据自己的观察与感受，选定每个项目所处状态，投票或划勾。最好加注具体意见。
评价场所：                          评价时间：                      评价人员：
	评价项目
	可能状态
	选择投票
	具体意见

	l  照度

观看对象的照明是否充足?是否影响观看?
	1  充足
	
	

	
	2  不太充足
	
	

	
	3  很不充足
	
	

	2  眩光

有没有不合需要的光亮刺激来自灯、窗、室内各个表面及物体?是否影响工作?
	1  没有
	
	

	
	2  有一些
	
	

	
	3  有很多
	
	

	3  照度分布

室内各个部分的照明相对强弱程度是否合适?是否影响工作?
	1  合适
	
	

	
	2  不太合适
	
	

	
	3  很不合适
	
	

	4  光影

照明的方向特性在室内各个表面及物体上造成的明暗变化及光斑阴影能否令人满意?是否影响工作?
	1  满意
	
	

	
	2  不太满意
	
	

	
	3  很不满意
	
	

	5  光色

光源的光色是否合适?是否影响工作?
	1  合适
	
	

	
	2  不太合适
	
	

	
	3  很不合适
	
	

	6  颜色显现

在照明下各种物体及人的皮肤显现的颜色能否令人满意?是否影响工作?
	1  满意
	
	

	
	2  不太满意
	
	

	
	3  很不满意
	
	

	7  室内装修

室内各个表面的装修及色彩设计外观是否合适?是否影响工作?
	1  合适
	
	

	
	2  不太合适
	
	

	
	3  很不合适
	
	

	8  室内空间与陈设

室形结构、陈设、灯具类型及布置外观是否合适?是否影响工作?
	1  合适
	
	

	
	2  不太合适
	
	

	
	3  很不合适
	
	

	9  同室外的视觉联系

有没有因同室外存在视觉联系造成的干扰感?有没有因同室外缺乏视觉联系造成的隔离感?
	1  没有
	
	

	
	2  有一些
	
	

	
	3  有很多
	
	

	10  整体印象

室内视觉环境作为一个整体给人的印象如何?能否令人满意?
	1  满意
	
	

	
	2  不太满意
	
	

	
	3  很不满意
	
	


2．2  评分系统
    对评价项目的各种可能状态，按照它们对人的工作效率与心理舒适的影响的严重程度赋予逐级增大的分值，用以计算各个项目评分；对问卷的各个评价项目，根据它们在决定视觉环境质量上可能具有不同的相对重要性赋予相应的权值，用以计算视觉环境指数。各个项目权值及各种状态分值见表2。
表2评分系统
评价场所：                     评价时间；                     评价人员：
	项目编号n
	项目权值W(n)
	状态编号m
	状态分值P(m)
	所得票数V(n.m)
	项目评分S(n)
	视觉环境指数S

	1
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	2
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	3
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	4
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	5
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	6
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	7
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	8
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	9
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	

	10
	0.1
	1
	0
	
	
	

	
	
	2
	50
	
	
	

	
	
	3
	100
	
	
	


项目评分S(n)按式(1)计算如下(计算结果四舍五入取整数)：
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                       （1）
式中：S(n)——第n个评价项目的评分，0≤S(n)≤100；
       ∑——对m个状态求和；
     P(m)——第m个状态的分值；
  V(n，m)——第n个评价项目第m个状态所得票数。
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                          （2）
    视觉环境指数S按式(2)计算如下(计算结果四舍入取取整数)：
式中：S——视觉环境指数，0≤S≤100；
     ∑——对n个评价项目求和；
    S(n)——第n个评价项目的评分；
   W(n)——第n个评价项目的权值。
2．3  评价结果
    评价结果包括各个项目评分及一个视觉环境指数，用以指示视觉环境存在的问题及总的质量水平。各项评分及视觉环境指数越大，视觉环境存在的问题越大，视觉环境质量越差。
    为便于分析比较与决策，视觉环境状况按视觉环境指数分为三个质量等级。质量等级划分见表3。
表3质量等级
	视觉环境指数S
	0≤S<10
	10≤S<50
	S≥50

	质量等级
	1
	2
	3

	意义
	基本没有问题
	有些问题
	问题不大


3  评价步骤
3．1  建立评价小组
    从评价现场的实际用户中随机选出十人以上组成用户评价小组，由从事视觉环境设计或研究的有关专业人员三人以上组成专业评价小组。两个小组采用同样的评价方法独立执行现场评价任务。
3．2执行现场评价
    评价小组的每个评价人员藉助问卷(见表1)对评价现场视觉环境状况独立进行观察与判断，投票确定各个评价项目所处状态。
    执行现场评价的同时要建立评价现场情况记录。记录内容包括评价场所及用途，评价时间及日期，评价人员，评价时的天气条件及照明条件，现场外观特征或现场照片，以及照度测量结果。
3．3统计计算评分
    分别统计每个评价小组评价人员的投票分布，利用评分系统(见表2)及式(1)～(2)计算各个项目评分以及视觉环境指数。用户评价小组的评价结果与专业评价小组的评价结果分别作为基本数据与参考数据提供有关决策工作使用。
    计算一个教室视觉环境指数的例子见附录A(参考件)。（略）
    附加说明：
    本标准由全国人类工效学标准化技术委员会提出。
    本标准由中国建筑科学研究院建筑物理所负责起草。
    本标准主要起草人徐禾。
_1117611948.unknown

_1117611949.unknown

